
CHALLENGER AS12-7.0E 
 
Challenger AS12-7.0E – герметизированная необслуживаемая аккумуляторная 
батарея (VRLA). Серия AS12 разработана для использования в источниках 
бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи. 
Срок службы – 5 лет. Соответствует стандартам IEC, JIS.  
  

Модель 
Емкость, Ач Габариты, мм 

Вес, кг 
C10, 1,80 В/эл C20, 1,75 В/Эл Д Ш В 

АS12-7.0E 6,34 6,84 151 65 100 2,0 

 
Вольтаж 12В 
Ток разряда, макс., А 70 (5 сек) 
Внутреннее сопротивление 30 мОм 
Диапазон рабочих температур Разряд: -20…-60С 
 Заряда: 0…+50С 
 Хранение: -20…-50С 
Напряжение заряда (буф. режим) 13,7-13,9В (25С) 
Макс. Ток заряда 2,1A 
Уравнительный заряд и режим циклирования 14,6-14,8В (25С) 
Саморазряд < 3% / мес.. 
Терминалы Faston Tab F1/F2 
Корпус ABS (UL94-HB). Доступно в корпусе UL94-HB (V0) (по запросу)  
Положительный электрод решетчатая пластина,  диоксид свинца 
Отрицательный электрод решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянистого сплава 
Свинец 99,998% чистоты 
Сепаратор  стекловолокно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разряд постоянным током, A (25℃) 

  5мин 10мин 15мин  30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 8ч 10ч 20ч 

9.60V 27,04  17,73  13,90  7,800  4,635  2,669  1,814  1,452  1,206  0,768  0,665  0,373  

10.0V 26,06  17,29  13,45  7,701  4,509  2,616  1,781  1,432  1,185  0,765  0,658  0,359  

10.2V 24,53  16,43  13,08  7,583  4,466  2,588  1,765  1,418  1,172  0,758  0,648  0,353  

10.5V 22,05  15,36  12,33  7,374  4,378  2,554  1,749  1,404  1,158  0,751  0,645  0,342  

10.8V 19,76  14,33  11,64  7,130  4,299  2,533  1,729  1,397  1,146  0,748  0,634  0,322  

11.1V 17,29  13,14  10,74  6,859  4,184  2,431  1,695  1,385  1,134  0,742  0,624  0,317  

  

Разряд постоянной мощностью, Вт (25℃) 

  5мин 10мин 15мин  30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 8ч 10ч 20ч 

9.60V 284,5  188,6  148,8  89,29  53,82  31,14  21,20  17,18  14,27  9,195  7,964  4,471  

10.0V 277,1  184,6  146,6  88,37  53,03  30,88  21,16  17,14  14,20  9,159  7,889  4,312  

10.2V 263,5  177,3  144,7  87,60  52,64  30,68  21,08  17,00  14,06  9,090  7,814  4,233  

10.5V 240,5  170,0  137,2  85,81  51,93  30,44  21,00  16,84  13,89  9,013  7,733  4,113  

10.8V 217,0  159,1  129,6  83,78  51,08  30,18  20,75  16,78  13,75  8,974  7,615  3,874  

11.1V 191,4  148,1  122,1  81,48  50,13  29,14  20,35  16,61  13,62  8,910  7,502  3,812  

 


